Fiche technique produit Continal

Extension de cablage Quantum-RF PLANCHERS CHAUFFANTS

Facile a utiliser et a installer, notre extension de cablage Quantum- Caractéristiques:
RF augmente les capacités de votre centre de cablage Quantum-RF. «  Facile aintaller

. 4 zones avec 4 actuateurs par zone

Cette unité enfichable vous permet de brancher jusqu'a 4 o Lo .
) S ) +  Cable connexion instantanée

thermostats supplémentaires a l'aide de simples connecteurs ) R

+  Commutation de la pompe et de la chaudiére Pompe sans

enfichables. Des voyants DEL tres clairs vous permettent d'y voir ) ) .
tension et commutation de la chaudiere

plus clair.
. Indication de statut DEL

. Garantie de 5 ans

Technique :
+  Dimensions: 163 mm x 85 mm x 65 mm
+ Poid:450¢g
*  Protection IP: IP30

Electrical data :
«  Alimentation électrique : 230 VAC 50/60 Hz

*  Fusible: 5 Ainterne

Accréditations :
. ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)
. E62479:2010
. ETSI EN301 489-1V2.2.0 (2017-03)
. ETSI EN301 489-17 V3.2.0 (2017-03)
. EN 60730-2-9:2010

A propos de nous

Le service Continal® garantit une livraison de systemes complets en

temps et en heure, sur chantier, sans exception ni compromis.

info@continal.fr 04 80 28 01 02 www.continal.fr
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